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Test I 

Firma 

CTL Logistics S.A., Polska 

 

Typ                 SM48  

oznaczenie     TEM2 

Producent       Briańsk, Ługańsk 

Rok produkcji 1967-1989  

Pojemność      5400 l 

Typ silnika       PD1M 

Moc      880 kW 

Waga      116  t 

 Zdroj: http://pl.wikipedia.org/wiki/SM48 



Test I 

 

 

System nastawny 

Stopień nastawy- VII 

900A, 600V 

 

Rezultat: 

100l, ON, 30 min 

100l, ON + ENVIROX, 34 min   

 

OSZCZĘDNOŚĆ: 

+ 13,33% Zdroj: http://pl.wikipedia.org/wiki/SM48 



Test II 

foto: Torčík L. 

Firma 

Vítkovice Doprava, a.s., CR 

 

Typ                 740 632-5  

oznaczenie     T448.0 

Producent      ČKD 

Rok produkcji 1979  

Zbiornik          4000 l 

Typ silnika      K6S 230 DR 

Moc      883 kW 

Waga      72 t 

 



Test II 

18.5.2012  - rozpoczęcie testu 

11.7.2012  - koniec testu 

System nastawny 

Stopień nastawy - VI 

1022A, 522V, 533 kW, 971 ot/min 

1018A, 515V, 524 kW, 970 ot/min 

Wynik testu: 

Przed użyciem Envirox 

13.5 min, 40.0l 

Po użyciu Envirox 

13.5 min, 36.96l 

Oszczędność:  

+ 7,60 % 
foto: Torčík L. 



Test III 

foto: žel. am. 

Firma 

Vítkovice Doprava, a.s., CR 

 

Typ                 709 507 

oznaczenie  

Producent      MTU 

Rok produkcji 

Zbiornik          1000 l 

Typ silnika 

Moc     327 kW 

Waga   

 



Test III 

foto: žel. am. 

23.05.2012  - rozpoczęcie testu 

09.07.2012  - koniec testu 

System nastawny 

Stopień nastawy - VI 

400A, 387V, 155 kW, 1330 ot/min 

400A, 387V, 155kW, 1330 ot/min  

Wynik testu: 

Przed użyciem Envirox 

15 min, 10.4l 

Po użyciu Envirox 

15 min, 9.6l 

Oszczędność:  

+ 7,69 % 



TestIV 

foto: Torčík L. 

Firma 

Vítkovice Doprava, a.s., CR 

 

Typ                 729 616/604 

oznaczenie     T 419 

Producent      ČKD 

Rok produkcji 

Zbiornik          3800 l 

Typ silnika 

Moc     600 kW 

Waga      84 t 

 



Test IV 

foto: Torčík L. 

24.05.2012  - rozpoczęcie testu 

11.07.2012  - koniec testu 

System nastawny 

Stopień nastawy - IX 

700A, 364V, 255 kW, 1067 ot/min 

700A, 365V, 255 kW, 1070 ot/min 

Wynik testu: 

Przed użyciem Envirox 

15 min, 26.5 l 

Po użyciu Envirox 

15 min, 24.4 l 

Oszczędność:  

+ 7,92 % 



Test IV 

foto: Torčík L. foto: Tinhofer M. 

Oszczędności w porównaniu    Oszczędności w porównaniu 

 2012 vs. 2011 + 6,71 %     2012 vs. 2010 + 7,92 % 



Wdrożenie 

foto: Torčík L. 

Envirox™  

jest stosowany 

w całym 

taborze od  

Stycznia 2013 



Test V 

foto: Torčík L. foto: Tinhofer M. 

Firma 

Jindřichohradecké místní dráhy, 

a.s., CR 

 

Typ                 705.906 

oznaczenie     T 47.018 

Producent      ČKD 

Rok produkcji 1954 

Zbiornik 

Typ silnika     LIAZ M1.C 640 

Moc     257 kW 

Waga      30,5 t 

 



Test V 

VII-XI/2012 – czas trwania 

Pomiary zużycia ON na 
poszczególnych trasach 

Hradec – Obrataň a Jindřichův 

Hradec – Nová Bystřice 

 

Po zastosowaniu ENVIROX 

Zaobserwowano zmniejszenie 
zużycia ON w ilości 8.29% w 
porównaniu do roku 2011 



Wdrożenie 

Envirox™  

jest stosowany 

w całym 

taborze od  

Stycznia 2013 



Okresowe porównanie zużycia 

foto: Torčík L. 

 

Oszczędność: 

 + 11,1% 

foto: Tinhofer M. 
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TestVI 
Firma  

 PKP Cargo S.A. 

Czas trawania: V-XI 2015 

Typ          SM42 

Oznaczenie       872 

 

Stopień natsawy XI 

Wynik testu: 

Pomiar przed użyciem: 

241,4 g/kWh 

Po okresie stosowania Envirox 

224,1 g/kWh 

Oszczędność: 

+ 7,17 % 



TestVII 
Firma  

 PKP Cargo S.A. 

Czas trawania: od razu po 

zalaniu 29.09.2017 

Typ          SM42 

Oznaczenie       2151 

Stopień natsawy VII 

Wynik testu: 

Pomiar przed użyciem: 

184,6 g/kWh 

Po okresie stosowania Envirox 

176,9 g/kWh 

Oszczędność: 

+ 4,2 % 



TestVIII 
Firma  

 PKP Cargo S.A. 

Czas trawania: od razu po 

zalaniu 24.10.2017 

Typ          ST44 

Oznaczenie       1230 

Stopień natsawy XI 

Wynik testu: 

Pomiar przed użyciem: 

234,1 g/kWh 

Po okresie stosowania Envirox 

223,9 g/kWh 

Oszczędność: 

+ 4,4 % 



Dziękuję za uwagę 


